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ProxiSwitch

Dostępność W magazynie

Czas wysyłki 48 godzin

Producent blebox

Opis produktu
„NIEWIDZIALNY” PRZEŁĄCZNIK - BEZDOTYKOWE STEROWANIE URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI (12-24V)
proxiSwitch to niezwykły miniaturowy sensor zbliżeniowy pozwalający na włączanie i wyłączanie urządzeń przy pomocy
dotyku lub zbliżania dłoni

niezwykle wrażliwa – zasięg do 7 cm przez drewno, kamień, szkło

bezdotykowa obsługa

idealny dla obszarów o surowych wymaganiach higienicznych (np. w środowisku szpitalnym)

bezpieczna praca w mokrych pomieszczeniach dzięki zastosowaniu niskiego napięcia

kompatybilny z technologią micro-WiFi (podłączony do switchBox DC)

 

WYKRYWANIE BLISKOŚCI
Zastosowana technologia wykrywania bliskości obiektów sprawia, że nie wymaga regulacji czułości. Kalibruje się
automatycznie w przeciągu kilku sekund.

KOMPATYBILNOŚĆ Z MICRO-WIFI
Po podłączeniu do niskonapięciowych urządzeń wBox (switchBox DC) może stanowić idealne uzupełnienie sterowania
urządzeń bezprzewodowych.

WYSTARCZY ZBLIŻENIE
To właśnie dzięki tej kompatybilności możliwe staje się bezdotykowe zapalanie światła lub włączanie klimatyzacji – wystarczy
już samo zbliżenie ręki .

CAŁKOWICIE NIEWIDOCZNY
Jego rozmiary, wszechstronność i uniwersalność dają możliwość przymocowania dodatkowego przycisku tam gdzie chcesz.
Przymocuj go pod blatem kuchennym, biurkiem czy pod kafelką. Teraz gdy gotujesz obiad, zapalisz światło bez brudzenia
włączników – czysto przyjemnie w dowolnym miejscu.

SPECYFIKACJA

Napięcie zasilania: 12 – 24 V DC
Maksymalne natężenie prądu: 5A
Maksymalna moc: 120 W
Zużycie energii: < 0,1W
Wymiary: 38 x 38 x 19 mm
Sensor: zbliżeniowy, pojemnościowy
Obudowa: wykonana z kompozycji poliuretanowej nie zawierającej

halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)
Stopień ochrony: IP20
Kalibracja: automatyczna
Sposób montażu: pod powierzchnią nieprzewodzącą, paski klejowe
Temperatura pracy sterownika: od -10 do +40˚C
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