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Piec do sauny COMBI COMPACT 3 230V H1

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 14-28 dni

Numer katalogowy TYL62304990

Producent Tylö

Opis produktu
Najmniejszy z Tylo piece wyposażone w wbudowany generator pary. Tworzy klimat jak w  suchej saunie fińskiej lub
rosyjskiej kąpieli o wilgotności do 70%. Dodatkowym atutem - unikalna powłoka chroni przed oparzeniami Thermosafe.

CECHY:

1. Dotykowy panel sterowania z h1 .

2. Moc 3 kW lub 4 kW.

3. Kubatura 1.2-4.5 m 3 .

4. Może być podłączony do 220 V lub 380 V.

5. Sparowane komór powietrznych poprawia cyrkulację powietrza, dzięki czemu sauna jest podgrzewana do 80 ° C przez
25 minut.

6. Skrzynka jest wykonana z kamieni ze stali nierdzewnej i górnej części odlewu aluminium.

7. Możliwość zawieszenia. 

8. Możliwość dodania aromatów.

9. Piec się wyłącza gdy osiąga żądaną temperaturę, a następnie wsparcie go na odpowiednim poziomie przy użyciu
mniejszej ilości grzejników - funkcja ta zmniejsza zużycie energii.

10. Może pomieścić do 7 kg kamieni.

11. Całkowicie wytwarzane w Szwecji.

12. Maksymalny czas pracy - 3 godziny.

Wymiary: Szer./ Głęb. /Wys. (mm): 310 x 225 x 400
Zalecana kubatura ( m³): 1,2-4
Moc (kW): 3
Ciężar pieca (kg): 12
Pojemność kamieni (kg): 7
Kamienie w komplecie: nie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc (kW): do 3,6 kW - 230V
Sterownik: Bez sterownika
Rodzaj sauny: 2-funkcyjna sauna sucha i parowa B-iO Combi
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