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Air sensor

Dostępność W magazynie

Czas wysyłki 48 godzin

Opis produktu
DBAJ O ZDROWIE SWOJEJ RODZINY
airSensor to Twój osobisty czujnik jakości powietrza – na bieżąco informuje o obecności szkodliwych dla zdrowia pyłów
zawieszonych w domu i na zewnątrz.

sprawdź jakości powietrza w domu i w okolicy

wykryj alergeny, roztocza, pestycydy, bakterie, spaliny, pył węglowy czy sadzę

świadomie otwieraj okna w okresie zimowego, zwiększonego zapylenia

rozpoznaj zanieczyszczenia na mapie jakości powietrza w swojej okolicy

dbaj o czyste powietrze – działaj aktywnie w lokalnej społeczności

bądź świadomy – obserwuj wahania zanieczyszczenia na podstawie danych historycznych

DARMOWA APLIKACJA
Korzystając z darmowej aplikacji wBox możesz sprawdzić jakość powietrza będąc w domu jak też z dowolnego miejsca
na Świecie – bez dodatkowych urządzeń – wystarczy domowa sieć WiFi.
Aplikacja integruje również inne sterowniki BleBox – dzięki temu w jednym miejscu masz kontrolę nad wszystkimi
urządzeniami w Twoim domu.

DBAJ O NAJBLIŻSZYCH
airSensor wskaże aktualną jakość powietrza w pomieszczeniu w jakim się znajduje. Wykrywa pyłki kurzu, roztocza, bakterie
oraz sadzę z kominka. Sprawdź czy warto zastosować oczyszczacz powietrza. Otwieraj okna gdy tego potrzeba świadomy
również zanieczyszczenia na zewnątrz.

SPECYFIKACJA

Napięcie zasilania: 12-24V AC / DC
Zużycie energii: poniżej 1W
Obudowa: tworzywo ABS, taśma dwustronna montażowa
Klasa IP: IP32
Wymiary: 71 x 71 x 27 mm
Montaż: wkręty, kołki montażowe bądź dwustronna taśma montażowa
Zabezpieczenia: odwrócona polaryzacja, ESD
Transmisja: dwukierunkowa z potwierdzeniem, szyfrowana
Częstotliwość transmisji: 2.4GHz
Standard transmisji: μWiFi, kompatybilna z WiFi
Tryb komunikacji: połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi

poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z
dowolnego miejsca na Świecie (wymagany jedynie dostęp do
sieci Internet)

Możesz sterować: Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i
urządzenia mobilne wspierające HTML5

Łączny czas odpowiedzi impulsowej w stanie aktywnym: 10 sek.
Dokładność pomiaru: 50 procent dla cząstek o rozmiarze 0,3um, 98 procent dla

cząstek o rozmiarze 0,5um
Szyfrowanie: WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)
Zakres wilgotności pracy: 0.99%
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