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Piec do sauny Harvia Virta Combi Automatic -
HL110SA Czarny

Dostępność W magazynie

Czas wysyłki Natychmiast

Numer katalogowy HL110400SA

Producent Harvia

Opis produktu
Harvia Virta Combi to połączenie pieca elektrycznego i generatora pary zapewniające różnorodne doznania podczas kąpieli.
Można wybrać pobyt w tradycyjnej saunie fińskiej, w saunie parowej, ziołowej lub aromatycznej. Piec ten to odpowiedni wybór
dla tych, którzy oczekują delikatnej, wilgotnej sauny i wonnej atmosfery. Może pomieścić 5 litrów
wody – w zależności od modelu zbiornik wody posiada manualne lub automatyczne napełnianie wodą. W wyposażeniu pieca
są pojemniki ze steatytu na esencje aromatyczne oraz ruszt ze stali nierdzewnej, na którym układa się zioła pakowane w
torebkach. System pieców combi jest prosty i niezawodny.
Instalacja pieców Harvia Virta jest bardzo łatwa. Wszystkie połączenia są bezpośrednio dostępne dzięki klapie serwisowej
umieszczonej z przodu pieca. Przykładem są m.in. elementy grzejne, których wymiana jest tak samo łatwa jak pozostałe
czynności serwisowe. Elementy grzejne zostały oddzielone od kamieni, co dodatkowo zwiększa ich żywotność. Piece Virta
sterowane są za pomocą oddzielnego modułu. Doskonale sprawdzają się ze sterownikami Harvia Griffin, które kontrolują
wszystko: czas pracy, temperaturę, oświetlenie, wentylator. Korzystanie z godzinowego programatora umożliwia
przygotowanie sauny o konkretnej godzinie (Griffin i Virta nagrzeją nam saunę gdy wrócimy z pracy lub joggingu). Nieduży,
płaski panel może być zainstalowany praktycznie w każdym suchym miejscu. Harvia Virta Combi Automatic - piec pobiera
automatycznie wodę do zbiornika.

Kamienie GRATIS !!! 

Model: Virta Combi Automatic - HL110SA
Wymiary: Szer./ Głęb. /Wys. (mm): 415 / 485 / 810
Sterowanie: Wymagany sterownik zewnętrzny
Zalecana kubatura ( m³): 9 - 18
Moc (kW): 10,8
Grzałki: Grzałka ZCU-836 (3600W)
Grzałka parownika: Grzałka ZH-104 (2000W)
Przekrój kabli podłączenia: 5 x 2,5 + 4 x 2,5
Minimalna wysokość sauny (mm): 1900
Ciężar pieca (kg): 29
Pojemność kamieni (kg): 70
Kamienie w komplecie: Tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc (kW): 10,8 kW
Sterownik: Bez sterownika
Rodzaj sauny: 2-funkcyjna sauna sucha i parowa B-iO Combi

Instrukcja Pieca

Virta Combi HLS HLSA
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