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o Piec do sauny Harvia Virta Combi S - HLS90S
Stalowy

Dostepnos¢ W magazynie
Czas wysyiki Natychmiast

Numer katalogowy HLS900400S

Producent Harvia

Opis produktu

Harvia Virta Combi to potgczenie pieca elektrycznego i generatora pary zapewniajgce réznorodne doznania podczas kapieli.
Mozna wybra¢ pobyt w tradycyjnej saunie fifskiej, w saunie parowej, ziotowej lub aromatycznej. Piec ten to odpowiedni wybér
dla tych, ktérzy oczekuja delikatnej, wilgotnej sauny i wonnej atmosfery. Moze pomiesci¢ 5 litréw

wody - w zaleznosci od modelu zbiornik wody posiada manualne lub automatyczne napetnianie woda. W wyposazeniu pieca
sg pojemniki ze steatytu na esencje aromatyczne oraz ruszt ze stali nierdzewnej, na ktérym ukfada sie ziota pakowane w
torebkach. System piecéw combi jest prosty i niezawodny. Instalacja piecéw Harvia Virta jest bardzo tatwa. Wszystkie
potgczenia sg bezposrednio dostepne dzieki klapie serwisowej umieszczonej z przodu pieca. Przykladem sg m.in. elementy
grzejne, ktérych wymiana jest tak samo tatwa jak pozostate czynnosci serwisowe. Elementy grzejne zostaty oddzielone od
kamieni, co dodatkowo zwieksza ich zywotnos¢. Piece Virta sterowane sg za pomoca oddzielnego modutu. Doskonale
sprawdzajg sie ze sterownikami Harvia Griffin, ktére kontrolujg wszystko: czas pracy, temperature, oswietlenie, wentylator.
Korzystanie z godzinowego programatora umozliwia przygotowanie sauny o konkretnej godzinie (Griffin i Virta nagrzejg nam
saune gdy wrécimy z pracy lub joggingu). Nieduzy, ptaski panel moze by¢ zainstalowany praktycznie w kazdym suchym
miejscu.

Kamienie GRATIS !!!

Model: Virta Combi S - HL90S

Wymiary: Szer./ Gteb. /Wys. (mm): 415 / 410 / 810
Sterowanie: Wymagany sterownik zewnetrzny
Moc (kW): 9

Grzatki: Grzatka ZCU-830 (3000W)

Grzatka parownika: Grzatka ZH-104 (2000W)
Przekréj kabli podtaczenia: 5 x 2,5 + 4 x 2,5
Minimalna wysokos$¢ sauny (mm): 1900

Ciezar pieca (kg): 27

Pojemnos¢ kamieni (kg): 50

Kamienie w komplecie: Tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc (kW): 9 kW

Sterownik: Bez sterownika
Rodzaj sauny: 2-funkcyjna sauna sucha i parowa B-iO Combi

Instrukcja Pieca

— Virta Combi HLS HLSA
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Czesci zamienne

4. CZESCI ZAMIENNE

zamiennychoferowanych przez producenta.

Zalecamy korzystanie wylacznie z czesci

1 | Element grzejny 2260 W/230V ZCu-823 HL70S(A) 3
Element grzejny 3000 W230 V ZCU-830 HLO0S(A) 3
Element grzejny 3600 W230 V ZCU-836 HL110S(A) 3

2 | Element grzejny parownika, zmontowany 2000 W/230 V ZH-104 1

3 | Zbiomnik na wode zmontowany ZCU-115 1

4 | Zawér elektromagnetyczny Z55-610 RISy FEER, g

5 | Ogranicznik przegrzania 140°C ZSK-764 1

6 | Termostat 110°C (Czujnik poziomu wody) ZSN-250 1

7 | Czasza ze steatytu ZH-205 1

8 | Waz silikenowy 7/10 ZCU-350/ ZH-170 1

9 | Wazsilkenowy 12/16 ZCU-352/ ZH-175 1

10 | Uchwyt do termostatu ZH-128 1

1 | Regulator pary ZCU-B14 1
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