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Element grzejny z termostatem (izolowany)
50.207.213.1 INCOLOY825

Cena brutto 300,00 zt
Cena netto 243,90 zt
Dostepnos¢ W magazynie
Czas wysytki 48 godzin
Producent Selfa

Opis produktu

Grzatki nurkowe z termostatem z izolowanym elementem grzejnym Grzatki nurkowe mocowane sg urzadzeniami
elektrycznymi przeznaczonymi do podgrzewania wody w otwartych i zamknietych zbiornikach. Grzatki moga by¢ instalowane
tylko w uktadzie, w ktérym znajdujg sie zawsze ponizej poziomu wody. Izolacja elementéw grzejnych uzyskiwana jest przez
zamocowanie ich w kryzie odizolowanej od gtowicy w catosci wykonanej z mosigdzu tgcznie z gwintem.lzolowanie stosowane
jest w celu likwidacji potaczenia galwanicznego pomiedzy elementami grzejnymi a zbiornikiem.Przy potaczeniu galwanicznym
metalu ktéry ma potencjat ujemny ( materiat z ktérego wykonany jest ptaszcz zbiornika ) z metalem szlachetnym ktéry ma
potencjat dodatni (materiat z ktérego wykonany jest element grzejny grzatki ) powstaje ogniwo galwaniczne , ktére w wyniku
dziatania powoduje szybsze rozpuszczanie sie anody magnezowej, magnez z anody osadza sie na elementach grzejnych,
natomiast ptaszcz zbiornika ulega korozji.Takie rozwigzanie w sposéb optymalny pozwala chroni¢ element grzejny w grzatce
oraz zbiornik przed przyspieszong korozja elektrochemiczng , z zachowaniem ochrony katodowej zbiornika, a takze wydtuza
zywotnos¢ anody magnezowe;j.

¢ Grzatki zbudowane sg z rurkowych elementéw grzejnych zasilanych pragdem jednofazowym o napieciu 230V

e Termostat z bezstopniowg nastawa temperatury i niesamoczynnym ogranicznikiem temperatury chroni zbiornik i
grzatke przed przegrzaniem

e Regulacja temperatury do 75°C

e Automatyczne wytgczenie grzatki jest kontrolowane przez termostat, a w przypadku jego uszkodzenia przez

niesamoczynny ogranicznik temperatury, ktéry zadziata przy temp. wody 87°C £7°C

W pokrywie osadzone jest pokretto termoregulatora oraz lampka sygnalizujgca prace grzatki.

Przytacze gwintowane G 1 %" lub G 1 %"

Stopien ochrony 1P44

Podtaczenie zasilania przewéd 3 - zytowy zakonczony wtyczka.

Specyfikacja:

Gwint: G 1 1/2"

Wyprowadzenia prgdowe: przewdd
Napiecie [V]: 230

Srodowisko pracy: Woda
Zastosowanie: podgrzewacze wody
Materiat rurki: INCOLOY 825
Srednica rurki @[mm]: 8,5

Dtugos$¢ [mm]: 305

Moc [W]: 2000

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc Grzatki (W): 2000W
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