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Klej do soli i cegiet solnych 1kg

Cena brutto 250,00 zt
Cena netto 203,25 zt
Dostepnos¢ W magazynie
Czas wysytki Natychmiast
Numer katalogowy 28273100
Producent Eos

Opis produktu

Specjalny opatentowany klej do cegiet solnych. 2-sktadnikowy zwigzek w proszku gotowy do uzycia ( po wymieszaniu z
odpowiednig iloscig wody).

Przygotowanie i stosowanie:

Klej ma postac proszku i jest dostarczany w kilogramowej torebce w celu utatwienia wytwarzania. Wstrzgsngé¢ moc w worku
doktadnie, aby upewnic sie, Zze oba skfadniki sg dobrze wymieszane. Rozpusci¢ wymagang ilo$¢ proszku w wodzie az do
uzyskania jednolitej masy. Zastosowanie odbywa sie przez natozenie cienkiej warstwy na powierzchnie cegiet solnych i
potaczenie je z innymi cegtami solnymi.

Uwaga:

Gotowa mase stosowad w ciggu 10 minut!

Czas utwardzania kleju ok. 3 - 4 godziny. Sucha masa kleju jest szara i nie przejrzysta. Z tego wzgledu trzeba uwazad, aby
usung¢ nadmierng ilos¢ kleju i zapobiec zabrudzeniu powierzchni klejonych w widocznych miejscach.

Dawkowanie:

Na 1 m2 powierzchni klejonej:

1 worek 1,000 g kleju i ok. 250 ml wody

Na 5 m? powierzchni:

5 workéw z 1.000 g kleju i okoto 1.250 ml wody

Przechowywanie:
Ze wzgledu na wiasciwosci higroskopijne klej ma maksymalny okres przechowywania 12 miesiecy w suchym miejscu w
temperaturze 5 - 25 ° C.
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