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{ Harvia - Komin do piecow w saunie
WHP-1500

Cena brutto 2 605,00 zt
Cena netto 2117,89 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysyiki Natychmiast
Producent Harvia

Opis produktu

Kompletny system kominowy do piecéw opalanych drewnem WHP1500. Wykonany z bardzo trwatego materiatu wysokiej
jakosci.

Rdzen komina ma $rednice 115 mm i wykonany jest z blachy kwasoodpornej o grubosci 0,7 mm. Ptaszcz zewnetrzny o
srednicy 221 mm, to blacha kwasoodporna o grubosci 0,5 mm. Przestrzefi pomiedzy rdzeniem i ptaszczem zewnetrznym
wypetniona jest wetng mineralng. Catkowita wysokos$¢ systemu - 2500 mm. (wraz z czapa komina 2700 mm.)

W sktad systemu wchodza:

- rura kominowa nieizolowana (& 115 mm.; dtugos$¢: 1000 mm)

- rura kominowa izolowana (@ 115 wewnetrzna, 221 mm. zewnetrzna; dtugos¢: 1500mm)

- czapa kominowa 115/300 mm.

- gumowy kotnierz przeciwdeszczowy wraz z silikonem
- kotnierz przelotowy ze stali nierdzewnej do sufitu (wetna + metalowe ostony + wkrety mocujace )

Maksymalna nominalna temperatura spalin dla pieca podtgczonego do stalowego komina wynosi 600 2C.

Odlegtos¢ bezpieczenstwa do materiatéw fatwopalnych wynosi 100 mm.

Instrukcja

WHP1500, WHP1500M
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