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Piec do sauny COMBI COMPACT 4 230/400V
H1

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy TYL62305000
Producent Tylo

Opis produktu

Najmniejszy z Tylo piece wyposazone w wbudowany generator pary. Tworzy klimat jak w suchej saunie finskiej lub
rosyjskiej kapieli o wilgotnosci do 70%. Dodatkowym atutem - unikalna powtoka chroni przed oparzeniami Thermosafe.

CECHY:

1.

2.

10.

11.

12.

Dotykowy panel sterowania z h1 .

Moc 3 kW lub 4 kW.

. Kubatura 1.2-4.5 m 3,
. Moze by¢ podtaczony do 220 V lub 380 V.

. Sparowane komér powietrznych poprawia cyrkulacje powietrza, dzieki czemu sauna jest podgrzewana do 80 ° C przez

25 minut.

. Skrzynka jest wykonana z kamieni ze stali nierdzewnej i gérnej czesci odlewu aluminium.
. Mozliwo$¢ zawieszenia.
. Mozliwos¢ dodania aromatéw.

. Piec sie wytacza gdy osigga zadana temperature, a nastepnie wsparcie go na odpowiednim poziomie przy uzyciu

mniejszej ilosci grzejnikéw - funkcja ta zmniejsza zuzycie energii.
Moze pomiesci¢ do 7 kg kamieni.
Catkowicie wytwarzane w Szwecji.

Maksymalny czas pracy - 3 godziny.

Wymiary: Szer./ Gteb. /Wys. (mm): 310 x 225 x 400
Zalecana kubatura ( m3): 1,2 - 4,5

Moc (kW): 4

Ciezar pieca (kg): 12

Pojemnos¢ kamieni (kg): 7

Kamienie w komplecie: nie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc (kW): do 3,6 kW - 230V
Sterownik: Bez sterownika
Rodzaj sauny: 2-funkcyjna sauna sucha i parowa B-iO Combi
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