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Bi-O Germanius - 12 kW

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 14-28 dni

Kod producenta 94.3927

Producent Eos

Opis produktu
Elektryczny piec Combi do sauny suchej i parowej

Stojący, elektryczny piec do sauny domowej , hotelowej czy  publicznej.
Optymalny stosunek ciepła promieniowania i konwekcji dzięki dużej ilości kamieni i odpowiednio wydajnemu
zbiornikowi zalewowmu. Do kąpieli w tradycyjnej saunie fińskiej oraz kąpieli z parownikiem ( sauna parowa )
Pokrywa i osłona czołowa pieca wykonane są z aluminium
Przedni panel jest odporny na wysokie temperatury i stanowi warstwę chroniącą przed przypadkowym oparzeniem.
Atrakcyjny wygląd i wzornictwo z zastosowaniem wizualnej projekcji świetlnej pochodzącej od światła gorących grzałek
- widoczne przez okno w dolnej części pieca.
ilość kamieni - 60 kg
pojemność zbiornika wody parownika ok. 8 litrów

Piec pez sterownika !
Zalecany sterownik - HCS 9003, HIC 75, EMOTOUCH
Dane techniczne.:

Wymiary zewnętrzne pieca 900 x 630 x 500 mm
wykończenie - lakier antracyt
sposób montażu - stojący
funkcja pary - tak ( parownik 8L )
przeznaczenie - dom/hotel
ilośc kamieni - 60kg
moc - 12 kw (kubatura 14-18 m3) 400V 3N
Moc parownika 2 kW
grzałki - 9 x 1,33 kW
przekrój kabli - 5 x 4 mm2

 

więcej informacji na www.eos-werke.pl

Kamienie w komplecie: Nie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc (kW): 12 kW
Sterownik: Bez sterownika
Rodzaj sauny: 2-funkcyjna sauna sucha i parowa B-iO Combi

Instrukcja Pieca
Germanius
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