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Piec do sauny Harvia Cilindro PC70 black

Dostepnos¢ W magazynie
Czas wysyiki Natychmiast
Numer katalogowy HPC900400
Producent Harvia

Opis produktu
Piec do sauny Cilindro - PC70 black

9 kW Piec z wbudowanym sterownikiem. Piec przeznaczony do tradycyjnej finskiej sauny suchej. Tani piec z ogromna liczba
kamieni. Elektryczny piec do sauny Harvia Cilindro mieszczacy ogromna liczbe kamieni zapewnia przyjemne doznania podczas
kapieli w saunie. Instrukcje instalacji i obstugi znajdziesz w karcie - Linki.

Czesci zamienne w karcie - Akcesoria dodatkowe.

Kamienie GRATIS !!!

Model: PC90

Wymiary: Szer./ Gteb. /Wys. (mm): 320 / 320 / 930
Sterowanie: Zintegrowane z piecem

Zalecana kubatura ( m3): 8 - 14

Moc (kW): 9

Grzatki: Grzatka ZSE-259 (3000W)

Podtgczenie: 400V 3N~

Przekréj kabli podtgczenia: 5 x 2,5
Przeznaczenie: Tradycyjna finska sauna sucha
Minimalna wysokos$¢ sauny (mm): 1900

Ciezar pieca (kg): 10

Pojemnos¢ kamieni (kg): 80

Kamienie w komplecie: Tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc (kW): 7 kW

Sterownik: Wbudowany
Rodzaj sauny: 1-funkcyjna tradycyjna finska sauna sucha

Instrukcja Pieca

— Cilindro (PC, PCE, PCH, PCHE, PCF)

Czesci zamienne

wygenerowano w programie shopGold


https://www.saunas.pl/piec-do-sauny-harvia-cilindro-pc70-black-p-3867.html
https://www.saunas.pl/grzalka-do-sauny-zse-259-3000-w-harvi-af-9-p-334.html
http://www.saunas.pl/pobieranie/instrukcje/harvia/piece-harvia/piec-cilindro.pdf
http://www.saunas.pl/pobieranie/instrukcje/harvia/piece-harvia/piec-cilindro.pdf

Saunas.pl
http://www.saunas.pl
sklep@sauna-serwis.pl

4. CZESCI ZAMIENNE
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