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Piec do sauny Harvia Classic Quatro - QR90

Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

W magazynie
Natychmiast
HQR900400

Harvia

9,0 kW - wbudowany sterownik. Piec kolumnowy zapewniajacy wspaniata kapiel w saunie. Urzadzenie Harvia Classic Quatro z
ogromna liczbg kamieni dostarcza przyjemnych doznah podczas kapieli w saunie. Ten ustawiany na podtodze piec
charakteryzuje sie doskonatym stosunkiem jakosci do ceny. Classic Quatro posiada azurowa obudowe zewnetrzng ze stali
ocynkowanej pomalowanej na kolor czarny. Mozesz dostosowywac rodzaj ciepta od tagodnego do silnego, polewajgc woda
kamienie z boku lub géry.Piece Classic Quatro wyposazone sg w swoéj wiasny, wbudowany sterownik. Pokretta sterujace sg

umieszczone z przodu, w dolnej czesci obudowy pieca.

Kamienie GRATIS !!!

Model: Classic Quatro - QR90

Wymiary: Szer./ Gteb. /Wys. (mm): 300 x 300 x 930
Sterowanie: Zintegrowane z piecem

Zalecana kubatura ( m3): 9 - 14

Moc (kW): 9

Grzatki: Grzatka ZSE-259 (3000W)

Podtgczenie: 400V 3N~

Przekrdj kabli podtgczenia: 5 x 2,5 mm2
Przeznaczenie: Tradycyjna finska sauna sucha
Minimalna wysokos$¢ sauny (mm): 1900

Ciezar pieca (kg): 10

Pojemnos¢ kamieni (kg): 80

Kamienie w komplecie: Tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc (kW): 9 kW

Sterownik: Wbudowany
Rodzaj sauny: 1-funkcyjna tradycyjna finska sauna sucha

Instrukcja Pieca
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Czesci zamienne
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