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Piec do sauny Harvia Kivi E - PI70E

Dostepnos¢ W magazynie
Czas wysyiki Natychmiast
Numer katalogowy HPIE700400
Producent Harvia

Opis produktu

Witalnos$¢ ptynaca z sity natury. Piec do saun Harvia Kivi gwarantuje luksus oraz niezapomniane chwile. Mozesz dostosowywac
rodzaj ciepta od tagodnego do silnego, polewajac woda kamienie z boku lub géry. Piec zapewnia przyjemng kapiel w saunie
nawet przy umiarkowanie niskich temperaturach, a ciepto dtugo utrzymuje sie pomiedzy kamieniami. Piec elektryczny Harvia
Kivi umozliwia tradycyjna, delikatnag kapiel w nowoczesnym stylu. Ten model pieca, montowany na podtodze, miesci prawie
100 kg kamieni. Dowiedziono, ze jest to odpowiednia ilos¢, ktéra gwarantuje wytworzenie wysokiej temperatury w
umiarkowanym czasie. Kamienie umieszczone sg w dwuczesciowej, tréjkatnej ramie ze stali. Ta elegancka, stylowa
konstrukcja podkresla naturalng site kamieni. Piec Harvia Kivi mozna umiesci¢ niedaleko taw, poniewaz temperatura
zewnetrznych elementéw pieca jest stosunkowo niska. Mozna takze osadzi¢ piec w dolnej tawie za pomoca specjalnego
kotnierza ze stali nierdzewnej. Dostepna jest takze barierka ochronna z olchy. Piec Harvia Kivi (modele PI70 i PI90) jest
wyposazony w odrebny cyfrowy panel sterujacy. Zapewnia tatwa obstuge pieca i pozwala na precyzyjna regulacje temperatury
- co do stopnia. Panel sterujacy moze by¢ umieszczony wewngtrz lub na zewnatrz sauny dzieki kablowi do przesyfania danych.
Dtugos¢ kabla wynosi 3 m (alternatywnie 5 lub 10 metréw). Modele PI70E i PI9OE Harvia Kivi sg obstugiwane za pomoca
odrebnego sterownika Harvia (na przyktad Griffin i C150).

Kamienie GRATIS !!!

Model: PI70E

Wymiary: Szer./ Gteb. /Wys. (mm): 370 x 370 x 1200
Sterowanie: Sterownik zewnetrzny w kompecie
Zalecana kubatura ( m3): 6 - 10

Moc (kW): 6,9

Grzatki: Grzatka ZRH-247 (2300W)

Ciezar pieca (kg): 15

Pojemnos¢ kamieni (kg): 100

Kamienie w komplecie: Tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc (kW): 7 kW

Sterownik: Bez sterownika
Rodzaj sauny: 1-funkcyjna tradycyjna finska sauna sucha

Instrukcja Pieca

— Kivi (Pl, PIE)

Czesci zamienne
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4. CZESCI ZAMIENNE

1 |Elementgrzejny 2300 W PI70, PI70E ZRH-247
2 [Elementgrzejny 3000 W P190, PISOE ZRH-249
3 | Metalowa rama Pl, PI-E ZRH-210
4 | Czujnik temperatury Pl, PI-E Wx248
5 |Panelsterujacy Pl ZSME-200-1
6 | Kolnierz montazowy Pl ZSME-80
7 | Przewoddo panela, 3m Pl WX250
Przewdd do panela, 5 m (opcjonalnie) Pl WX251
Przewodd do panela, 10 m (opcjonalnie) Pl WX252
8 | Zestaw mocujacy (2 szt.) Pl, PI-E ZRH-350
9 |Jednostka zasilajgca Pl ZRH-310
10 | Wylacznik gléwny Pl Z5K-684

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

