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Piec do sauny SKLA 210

- Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Na zamodwienie

14-28 dni

000906

Helo

Helo SKLA to piece przeznaczone dla duzych, komercyjnych i instytucjonalnych saun, ktére wymagaja trwatego, wydajnego i

efektywnego kosztowo pieca.

Maksymalna ilo$¢ kamieni 120 kg. Skla to piec przeznaczone do saun o wymiarach 18-46 m 3.

PIEC WSPOLPRACUJE ZE STEROWNIKAMI:

-DIGI |

-DIGI 1l

-OK 33 PS-3

-OK 33 PUi

-T2

TIMER TYGODNIOWY

Niezbedna jest skrzynka przekaznikowa WE 14

Konstrukcja wysokiej jakosSci piecdw zapewnia oszczedne zuzycie energii, bezproblemowe uzytkowanie oraz bezproblemowa

konserwacje.

Kamienie GRATIS !!!

Model: KLA 210

Wymiary: Szer./ Gteb. /Wys. (mm): 880 x 510 x 700
Sterowanie: wymagany sterownik zewnetrzny
Zalecana kubatura ( m3): 24 - 36

Moc (kW): 21

Grzatki: Grzatka SEPC-12 (1500W)

Grzatki (drugi szereg): Grzatka SEPC-11 (2000W)
Podtgczenie: 400V3N

Pojemnos¢ kamieni (kg): 120

Kamienie w komplecie: Tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc (kW): 21 kW

Sterownik: Bez sterownika
Rodzaj sauny: 1-funkcyjna tradycyjna finska sauna sucha

Instrukcja Pieca

Grzatki
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