Saunas.pl
http://www.saunas.pl
sklep@sauna-serwis.pl

Dane aktualne na dzien: 06-01-2026 23:35

Link do produktu: https://www.saunas.pl/piec-do-sauny-sawo-fiber-coated-mini-wbudowane-sterowanie-p-3339.html

Fiber Mini MN-30NB-P-F 3 kW - wbudowany
sterownik

Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 14-28 dni
Producent Sawo

Opis produktu

Fi ber Mni  M\30NB-P-F 30 kW - wbudowany st erowni k

Mni to idealny piecyk do saun o wyj ?t kowo ograni czonej przestrzeni, co pozwal a na naksynal ne wykor zystan
i e sauny. OCbudowa zewn?trzna wykonana jest ze stali nierdzewnej z pow?ok? z w?déki en. Dzi ?ki specjal nej pow

?oce tenperatura obudowy pieca jest na tyle niska, ?e w przypadku dotkni ?cia ni e doprowadzi do poparzeni a.

- piece FIBER posiadaj ? korpus ze stali nierdzewnej pokrytej termpodporn? czarn? mat? z w?6kna ?w at ?owodo

wego.
- piece FIBER posiadaj ? paranetry techniczne i dentyczne ze swoimi odpow edni kam bez maty ternoodpornej.
- ok?adzina nie wp?ywa w ?aden spos6b na paranetry pieca takie jak nobc, pob6r energii, wdajno??.

Modele FIBER ze wzgledu na nizszg temperature korpusu proponujemy do saun w ktérych przebywajg mtodsze dzieci lub
osoby starsze.

Wbudowane ustaw eni a kontroli

Ternostat: dostosuj tenperatur? sauny, obracaj ?c pokr?t?em roboczym Ternostat obs?uguje automatycznie wyb
ran? tenperatur?.

Tinmer: Tiner ma 1-8 (bia?y) godzin ustawi enia czasu i 1-4 (ré?owy) godzin czasu pracy.

Wymiary: Szer./ Gteb. /Wys. (mm): 435/215/450
Sterowanie: Wbudowane

Zalecana kubatura ( m3): 2-4

Moc (kW): 3

Ciezar pieca (kg): 7

Pojemnos¢ kamieni (kg): 8-10.5

Kamienie w komplecie: nie

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc (kW): do 3,6 kW - 230V

Sterownik: Wbudowany
Rodzaj sauny: 1-funkcyjna tradycyjna finska sauna sucha

wygenerowano w programie shopGold


https://www.saunas.pl/piec-do-sauny-sawo-fiber-coated-mini-wbudowane-sterowanie-p-3339.html
http://www.tcpdf.org

