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Fiber Mini X MX-23NB-P-F 2,3kW - wbudowany
sterownik

Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 14-28 dni
Producent Sawo

Opis produktu
Fi ber M ni X MX-23NB-P-F 2, 3kW- wbudowany st er owni k

Mni X to ideal na grza?ka do saun o wyj ?t kowo ograni czonej przestrzeni, co pozwal a na nmaksynmal ne wykorzyst
ani e sauny. Obudowa zewn?trzna wykonana jest ze stali nierdzewnej z pow?ok? z w?6ki en. Dzi ?ki specjalnej p
ow?oce tenperatura obudowy pieca jest na tyle niska, ?e w przypadku dotkni ?cia ni e doprowadzi do poparzeni
a.

- piece FIBER posiadajg korpus ze stali nierdzewnej pokrytej termoodporng czarng matg z wtékna swiattowodowego.
- piece FIBER posiadajg parametry techniczne identyczne ze swoimi odpowiednikami bez maty termoodpornej.
- oktadzina nie wptywa w zaden spos6b na parametry pieca takie jak moc, pobér energii, wydajnoscé.

Modele FIBER ze wzgledu na nizszg temperature korpusu proponujemy do saun w ktérych przebywajg mtodsze dzieci lub
osoby starsze.

Wbudowane ustawienia kontroli Termostat: dostosuj temperature sauny, obracajac pokrettem roboczym. Termostat obstuguje
automatycznie wybrang temperature. Timer: Timer ma 1-8 (biaty) godzin ustawienia czasu i 1-4 (rézowy) godzin czasu pracy.

Wymiary: Szer./ Gteb. /Wys. (mm): 330/320/450
Sterowanie: Wbudowane

Zalecana kubatura ( m3): 1.5-2.5

Moc (kW): 2,3

Ciezar pieca (kg): 7

Pojemnos¢ kamieni (kg): 8-10.5

Kamienie w komplecie: nie

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc (kW): do 3,6 kW - 230V

Sterownik: Wbudowany
Rodzaj sauny: 1-funkcyjna tradycyjna finska sauna sucha
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