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Piec do sauny VIENNA - 60 STS - czarny

Dostepnos¢ W magazynie
Czas wysyiki Natychmiast
Numer katalogowy 000509
Producent Helo

Opis produktu
Piec do sauny VIENNA - 60 STS - czarny

Elektryczne piec do sauny Helo VIENNA STS zostaty zaprojektowane do nowoczesnych, domowych saun. Piece Helo VIENNA
STS sa przystosowane do montazu na $cianie, a dzieki kompaktowym wymiarom zajmuja minimalng przestrzeh w

saunie. Piece do sauny Helo VIENNA STS sa dostepne o mocy 4,5 kW, 6 kW oraz 8 kW. W zaleznosSci od mocy pieca sa
przeznaczone do saun o kubaturze od 3 do 12 m®. Instalacja i obstuga piecéw do sauny Helo VIENNA STS jest bardzo

tatwa. Regulatory timera (3 godz. cykl pracy + 9 godz. tryb oczekiwania) oraz temperatury sg umieszczone na prawym lub
lewym boku pieca, w zaleznosci od wybranej lokalizacji podczas instalacji. W piecach Helo VIENNA STS w zaleznosci od mocy
miesci sie od 12 do 20 kg kamieni. W piecu o mocy 6 kW mozna ustawi¢ wielko$¢ pojemnika na kamienie (tak zeby miescito
sie 12 lub 20 kg kamieni do sauny), w zaleznosci od wtasnych preferencji dotyczacych kapieli w saunie. Mniejsza ilos¢ kamieni
nagrzewa sie szybciej, podczas gdy wieksza ilosci kamieni pozwala na wytworzenie delikatniejszej pary podczas zraszania
kamieni wodg. Piece do sauny Helo VIENNA STS sg dostepne w trzech modnych kolorach do wyboru, w zaleznosci od wystroju
sauny i preferencji - Swiezy i ekscytujacy niebieski, stylowy czarny oraz dyskretny szary.

Kamienie GRATIS !!!

Wymiary: Szer./ Gteb. /Wys. (mm): 615 / 410 / 280
Zalecana kubatura ( m3): 5-9

Moc (kW): 6

Grzatki: Grzatka SEPC-64 (2000W)

Pojemnos¢ kamieni (kg): 12

Kamienie w komplecie: Tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc (kW): 6 kW

Sterownik: Wbudowany
Rodzaj sauny: 1-funkcyjna tradycyjna finska sauna sucha

Instrukcja Pieca

— Vienna STS

Grzatki
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1. Sy6tto / Natet / Stromnetz / Power input. / Puissance absorbée / Vermogensingang / Entrada de
alimentacién / BxoaHoe HanpsxkeHue | Wejscie zasilania.

2. Merkkilamppu / Signallampa/ Signal lamp / Kontrolleuchte / lampe de signal / lampara de /
curianbHan namna / lampa sygnalizacyjna

3. Sahkolammityksen vuorottelu / Altemering med elvdrme / Signal kontakt / Signal contact / Contact
du signal / Signaalcontact / Contacto senal / curiana koutakT / Sterowanie ogrzewaniem elektrycznym
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