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Piec do sauny Harvia Modulo HMD1604GSA
Combi

Dostepnos¢ W magazynie
Czas wysyiki Natychmiast
Numer katalogowy HLS135400
Producent Harvia

Opis produktu
Piec do sauny Harvia Modulo HMD1604GSA Combi
Modulo

Wysokiej klasy piece, ktére dopasowuja sie do uktadu faw.

Piec Modulo dostepny jest w wersji otwartej, ktéra ukazuje jego piekne, kamienne wnetrze, lub zabudowanej eleganckimi
$ciankami ze stali. Mozliwe jest takze zabudowanie cze$ciowe. Zastosowanie obudowy pozwala na zmniejszenie odlegtosci
bezpieczenstwa oraz zapobiega rozpryskom wody, co sprawia, ze Modulo jest idealnym piecem do montazu w rogu sauny.

Modulo dostepny jest tez w formie otwartego pieca z wbudowanym generatorem pary. To doskonate rozwigzanie dla oséb,
ktére najbardziej cenig sobie wilgotna kapiel o delikatnej, aromatycznej atmosferze.

Wszystkie modele moga by¢ dodatkowo wyposazone w barierki ochronne i szklane $cianki. Stylowe $cianki ze szkta chronig
takze przed potencjalnymi rozpryskami wody.

tatwy montaz i utrzymanie.

Piece Harvia Modulo sa fatwe do zamontowania. Elementy grzejne oddzielone sg od kamieni, co wydtuza ich zywotnos¢, a w
razie potrzeby pozwala na tatwa i szybka wymiane. Model ten zaprojektowano z myslg o tatwym i szybkim utrzymaniu oraz
uzytkowaniu.

Kamienie GRATIS !!!

Model: Harvia Modulo HMDG1604SA
Wymiary: Szer./ Gteb. /Wys. (mm): 550/550/805
Sterowanie: Wymagany sterownik zewnetrzny
Zalecana kubatura ( m3): 15-25

Moc (kW): 15,8

Grzatki: Grzatka ZCU-823 (2260W) 3/6

Grzatki (drugi szereg): ZCU-830 (3000W) 3/6
Grzatka parownika: ZH-104 (2000W)

Minimalna wysokos¢ sauny (mm): 2100

Ciezar pieca (kg): 52

Pojemnos¢ kamieni (kg): 140 (Rozmiar kamien @ 10-15 cm)
Kamienie w komplecie: Tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc (kW): 15,8 kW
Sterownik: Bez sterownika
Rodzaj sauny: 2-funkcyjna sauna sucha i parowa B-iO Combi
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Instrukcja Pieca

M | mbi

Czesci zamienne

4. VARAOSAT

Silicon rubber

Z5N-250
Thermostat

ZSK-764
Overheating
protector

4. RESERVDELAR

~ 13,5 kw 6
1 Vastus 2260 W /230V Virmeelement 2260W /230 V ZCu-823 16 KW 3(B,D, F)
2 |vastus 3000 w230V Viirmeelement 3000 W 230V zcu-a30 hdd JacE
3 | Vastuspaketi Viirmeelementspaket ZLE-005 13,5 kw 1
4 Vastuspaketti Virmealementspaket ZLE-Q06 16 KW 1
5 | Vastuspaketti Viirmeelementspaket ZLE-007 18 kW 1
6 |Hoyrystinvastus, koottu 2000 W/230V mﬁ"l::‘a‘fz'g;;x;z";gﬂm“"" ZH-104 1
7 | Vesisiilio, koottu Vattenbehdllare, monterad ZCU-115 1
8 Magneettiventtiili Magnetventil 255610 1
9 | Yiiku i ja 140°C Overhettningsskydd 140°C ZSK-764 1
10 | Termostaatti 110°C Termostat 110°C ZSN-250 1
11 | Muolukivikuppi Taljstenskal ZSS5-605 1
12 | Silikoniletku 7/10 Silikonslang 7/10 ZCU-350/ZH-170 1
13 | Silikoniletku 12116 Silikonslang 12116 ZLE-209/ZH-175 1
14 | Teline termostaatille Hallare fér termostat ZH-128 1
16 | Héy ryritild Anggaller ZLE-203 1
16 |Hana1/2" Kron 1/2" ZG-575 1
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