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SwitchBox DC

Dostępność W magazynie

Czas wysyłki Natychmiast

Producent blebox

Opis produktu
GDZIE CHCESZ I KIEDY CHCESZ - WŁĄCZAJ I WYŁĄCZAJ DOWOLNE URZĄDZENIA
switchBoxDC to inteligentny wyłącznik zasilany niskim napięciem (12-24V DC) pozwalający sterować praktycznie dowolnym
urządzeniem elektrycznym z każdego miejsca na świecie

włączaj dowolne urządzenia elektryczne smartfonem;

ogranicz dzieciom dostęp do telewizora czy konsoli;

sprawdź czy wyłączyłeś żelazko gdy jedziesz na wakacje;

wykorzystaj harmonogram zadań do automatyzacji wielu czynności.

 

DARMOWA APLIKACJA
Korzystając z darmowej aplikacji wBox możesz sterować urządzeniami w Twoim domu, ogrodzie czy firmie – zarówno będąc
w ich zasięgu jak też z dowolnego miejsca na Świecie – bez dodatkowych urządzeń – wystarczy domowa sieć WiFi.

BEZPIECZEŃSTWO
Niskie napięcie zasilania pozwala na bezpieczne stosowanie również w miejscach narażonych na czynniki zewnętrzne
np. w pobliżu kabiny prysznicowej lub basenu.

MOŻLIWOŚCI
Dodatkowa możliwość podłączenia przycisku pozwala na sterowanie także lokalnym wyłącznikiem; żeby nie prowadzić
przewodów do przycisku, można podłączyć go bezprzewodowo – za pomocą inBox’a.

RÓŻNE SYSTEMY
Używając switchBoxDC można łatwo sterować innymi systemami – zarówno inteligentnego domu jak też systemem
alarmowymi czy nawadniania.

DOWOLNE OBCIĄŻENIA ELEKTRYCZNE
Styk bezpotencjałowy pozwala załączać obciążenia elektryczne na dowolne napięcie 0 – 230V AC oraz 0 – 30V DC.

SPECYFIKACJA
Napięcie zasilania: 12-24V DC
Zużycie energii: poniżej 1W
Ilość wyjść: 1
Typ wyjść: przekaźnik
Ilość wejść: 1
Typ wejść: logiczne, zwierane do masy
Obudowa: wykonana z kompozycji poliuretanowej mnie zawierającej

halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)
Klasa IP: IP20
Wymiary: 27 x 37 x 23 mm
Montaż: w puszce podtynkowej (pogłębianej lub podwójnej), w

obudowie odbiornika.
Transmisja: dwukierunkowa z potwierdzeniem, szyfrowana
Częstotliwość transmisji: 2.4GHz
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Standard transmisji: μWiFi, kompatybilna z WiFi
Tryb komunikacji: połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi

poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z
dowolnego miejsca na Świecie (wymagany jedynie dostęp do
sieci Internet)

Możesz sterować: Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i
urządzenia mobilne wspierające HTML5

Szyfrowanie: WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)

Instrukcje
SwitchBox DC
Instalacja wBox
Google Home
Amazon Alexa
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