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SENSE PLUS 8

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy TYL61001011
Producent Tylo

Opis produktu
Sense - uwolnij swoje zmysty

Sense Plus to catkowicie nowy piec do sauny, tgczacy w sobie prosty, elegancki design z niezawodng funkcjonalnoscia i
jakosciag piecéw marki Tylo.

Szybkie i przyjemne ciepto oraz precyzyjna kontrola temperatury uwolni wszystkie Twoje zmysty.

Piec do sauny Sense Plus posiada zewnetrzng powtoke ochronng ze specjalnego materiatu, ktéry minimalizuje ryzyko
oparzenia.

Piece z kolekcji Sense Plus sg wyposazone w wyjmowany zbiornik na esencje zapachowe, dzieki czemu utrzymanie urzadzenia
w czystosci jest fatwiejsze.

To wszystko w zupetnie nowej konstrukcji, pasujgcej do kazdej sauny.
Pojemnik na kamienie w piecu Sense Plus miesci ok. 20 kg kamieni o wielkosci 3-5 cm.
Piece do sauny Sense Plus zapewniajg szybkie i bezpieczne ciepto w zupetnie nowym wymiarze estetycznym urzadzenia.

Piece posiadajg zabezpieczenie przed przegrzaniem, jak réwniez opatentowang funkcje oszczedzania energii (system
,zmiennej mocy”).

Piece dostepne sg o mocy 6,6 lub 8 kW, w wersji nasciennej lub podtogowej (ze stelazem dostepnym w opcji; stelaz nr art.
9000 1060).

Piece Sense Plus zostaty zaprojektowane do instalacji z zewnetrznym panelem sterujacym. Uzytkownik moze wybra¢ za
doptatg panel sposréd nastepujgcych modeli: CC50, EC50 lub hl.

Parametry techniczne i wymiary

Moc pieca do sauny [kW] 8

Rodzaj pieca do sauny elektryczny
Minimalna kubatura sauny [m3] 6
Maksymalna kubatura sauny [m3] 12
Minimalna odlegtos¢ od bocznej sciany sauny [mm] 110
Minimalna wysokos$¢ sufitu w saunie [mm] 1900

llo$¢ kamieni w piecu (kamienie dostepne oddzielnie) [kg] 20
Szerokos¢ [mm] 431
Gtebokos$¢ [mm] 337
Wysokos¢ [mm] 559

Cechy uzytkowe/funkcjonalne
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Przeznaczenie pieca do sauny
Spos6b montazu pieca do sauny

Wbudowany generator pary (dla kapieli typu tylarium)
Panel sterujacy pieca do sauny

Mozliwe umieszczenie panelu sterujagcego
Cechy i wyposazenie pieca do sauny

Mozliwe rodzaje kapieli

Kamienie w komplecie: Nie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc (kW): 8 kW
Sterownik: Bez sterownika
Rodzaj sauny: 1-funkcyjna tradycyjna finska sauna sucha

do sauny domowej (HOME)

NIE

na $cianie sauny
na podtodze sauny

* Tyld H1

CC50
EC50

na zewnatrz kabiny sauny

system zmiennej mocy, dzieki ktéremu podczas kapieli
utrzymywana jest statg temperatura, a zuzycie energii
elektrycznej zredukowane do minimum

niskie zuzycie energii elektrycznej - testy poréwnawcze
dowodzg, ze piece do sauny Tylo sg najbardziej
energooszczednymi piecami do saun

goérny ruszt pieca wykonany z odlewu aluminiowego
pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej

wysokiej jakos¢ grzatki elektryczne - made by Tylo
optymalne odparowywanie wody; gteboki, o
odpowiednich proporcjach pojemnik na kamienie oraz
bezposrednia stycznos¢ kamieni z elementami
grzejnymi zapewniajg idealne, 100-procentowe
odparowywanie

odpowiednia ilos¢ kamieni; Tyl dba o to, by ilos¢
kamieni byta idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt
duza ilo$¢ kamieni wydtuza czas nagrzewania sauny, co
powoduje zwiekszenie zuzycia energii i stabsze
wytwarzanie pary; piece do sauny Tyl6 jako jedyne na
rynku moga pracowac z kamieniami lub bez nich
wbudowany nawilazacz

obudowa Thermosafe zapewniajgca niska temperature
na zewnetrznej powierzchni pieca do sauny

sauna sucha

sauna mokra

tylarium (sauna ziotowo-parowa)
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