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Sterownik Standard HUUM UKU WiFi do 18 kW

Dostępność W magazynie

Czas wysyłki Natychmiast

Producent Huum

Opis produktu
Sterownik sauny UKU Wi-Fi sprawia, że ogrzewanie sauny jest bardzo łatwe i wygodne. Dzięki UKU możesz ogrzać saunę na
miejscu lub zrobić to z telefonu za pomocą aplikacji mobilnej HUUM. Aby móc korzystać z aplikacji mobilnej, UKU musi być
podłączony do sieci Wi-Fi. UKU jest wyposażony w kilka funkcji bezpieczeństwa i dodatkowych funkcji zapewniających
przyjemne korzystanie z sauny. Może być stosowany z grzejnikami różnych producentów.

do piecy do 18 kW
zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej
podłączany do oświetlenia / wentylacji i parowca
ochrona przed przegrzaniem
regulator czasowy
zabezpieczenie przed dziećmi
Android, iOS, aplikacja internetowa
5 różnych języków
nieograniczona liczba użytkowników

UKU Wi-Fi
KONTROLER

Temperatury
40–110 ° C
Do 18 kW
Napięcie zasilania 400 V 3N
Okres nagrzewania 3h; 8h; 12h

ZESTAW ZAWIERA:

Konsola kontrolna (105 x 55 x 22 mm)
Kabel konsoli sterowania (3 m; 4 x 0,34 mm²)
Moduł główny (142 x 90 x 58 mm)
Czujnik temperatury
Kabel czujnika temperatury / drzwi (5 + 5 m; 2 x 0,22 mm²)

 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja sterownika: Klasyczna drewniana , Nowoczesna czarna
Moc (kW): do 18 kW
Rodzaj sauny: 1-funkcyjna tradycyjna fińska sauna sucha
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Instrukcja podłączenia

HUUM UKU Local
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